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.....
Revisionsklappe Alumatic luft- und staubdicht 1*12,5/2*12,5 mm
......St.
   ..........  ...............


für Unterdecken, Ständerwände und Vorsatzschalen ohne Brandschutz,

Beplankungsdicke in mm 1*12,5/2*12,5  GKBI,  

bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus extrem verwindungssteifen 

Alu-Strangprofilen in Eloxalqualität
Im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatte 1*12,5/2*12,5 mm  

CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180 : GKBI. 

Standardabmessungen H*B in mm: 

200*200/300*300/400*400/500*500/600*600/800*800/800*1000.

              Einbaurahmen mit umlaufender Gummilippendichtung. 

Beidseitige Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse.

Luftdicht geprüft in der Klasse 4 in Anlehnung DIN EN 1026 : 2000-09 und DIN EN 12207 : 1999-11.

Sondergrößen auf Anfrage.


Klappendeckel optional mit: versenktem Vierkantverschluss/Rundzylinderschloss/vorgerichtet für Profilzylinder 


Nennmaße H :..........mm     B:……….mm

Erzeugnis: Riegelhof & Gärtner Alumatic luft u. staubdicht 1*12,5/2*12,5 mm

