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	Pos.


	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	EP
	GP

	…...
	RUG SEMIN Revisionsklappe Alumatic Acoustic

	…….
	……..
	…...
	…….

	
	für Akustikdecken und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5 mm,  

bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. 
Im Klappendeckel ist die Akustikdesignplatte befestigt. Lochdesign nach Wahl. Alle gängigen Designs verfügbar. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.

Abmessungen an die Lochdesigns angepasst. Durchlaufende Lochbilder bleiben erhalten.
Sondergrößen auf Anfrage.

Spezielle Sondergrößen in zwei- bzw. mehrflügliger stegfreier Ausführung sind möglich.
Klappendeckel optional mit: 

versenktem Vierkantverschluss mit Abdeckkappe

Vierkantschloss

Dreikantschloss

Zylinderschloss

vorgerichtet für Profilzylinder

Nennmaße H: ..........mm     B: ………mm


	
	
	
	

	
	
	0
	Stk
	0,00€
	0,00€


