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Trampillas y puertas de inspección de RUG SEMIN Orígenes 

 

La empresa Riegelhof & Gärtner GmbH (RUG), fundada en 1924, fue líder en la producción 

de trampillas y puertas de inspección tanto en el mercado alemán como en el europeo. 

 

2012 fue un año decisivo para la empresa, ya que a partir de junio de dicho año inició su 

etapa bajo una bandera nueva como parte del grupo SEMIN SAS. Los socios franceses 

son fabricantes de productos químicos para la construcción y sistemas de perfiles. Hasta 

este momento eran socios distribuidores importantes de la empresa RUG en el mercado 

europeo. Gracias a la entrada de la empresa RUG en este grupo se ha generado un 

potencial sinergético muy elevado cuyo objetivo es el liderazgo conjunto en nuestro 

segmento del mercado europeo. 
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Made by RUG SEMIN 

Bajo el concepto de ñCalidad y 

seguridad fabricadas por RUG SEMINò 

entendemos una evolución constante 

del surtido, unos procesos de 

fabricación modernos al más alto 

nivel de calidad y un asesoramiento 

competente por parte de nuestros 

asesores profesionales tanto en el 

servicio interior como exterior. 

Calidad y seguridad 

Calidad 
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Bajo elf nuevo nombre de RUG SEMIN GmbH, desde mayo 2012 se sigue 

trabajando para llevar adelante el negocio de la construcción en seco con 

trabajadores experimentados, negocio que se ha ampliado con las antiguas 

gamas de RUG: puertas para chimeneas, marcos para azulejos, aireadores, 

chapas terminales para tejados y conectores para techos de metal. 
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Desde el año 2005 la torre 

LVR, la sede de la Asociación 

Regional de Renania, 

caracteriza con sus 103 m de 

altura la imagen del barrio 

Deutz de Colonia. En 84.300 m² 

de superficie útil y repartidas 

en 29 plantas, las trampillas de 

inspección AluRapid®  F/EI90 

para paredes de arquetas 

procuran seguridad y 

posibilidades de 

mantenimiento ilimitadas. 

Objetos de referencia 

Arquitecto: Gatermann  & Schossig 

 

Empresa ejecutora: 

Jaeger  Ausbau,  Dortmund 

LVR Colonia 
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RUG SEMIN GmbH,  nuestros objetivos: 

 

Consolidación de nuestra posición en el mercado alemán y, paralelamente, 

internacionalización "sin límites" de nuestro negocio. 

 

En toda Europa trabajamos para conseguirlo con nuestro siguiente paso:  

la consecución de mercados estratégicos en ultramar. 

 

 

 

RUG SEMIN en Europa 



Trampillas y puertas de inspección de RUG SEMIN 

Clínica universitaria 

Hamburg-Eppendorf 

En Hamburgo está la clínica más 

moderna de Europa. Cada año 

asiste a unos 50.000 pacientes 

estacionarios, 70.000 pacientes 

ambulantes y atiende más de 40.000 

urgencias. 

Otros sectores importantes son la 

investigación y la enseñanza. Las 

trampillas de inspección 

AluProtect®, Alumatic F/EI30 

estanco al humo y Alumatic F/EI30 

2 x 12,5 mm cumplen las elevadas 

exigencias de este proyecto. 

Arquitecto: Wörner & Partner 

 

Empresa ejecutora: 

Lindner AG, Sede Hamburgo 

Objetos de referencia 
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Las asociaciones leales a largo plazo con clientes de todo el mundo  

son la base de nuestra filosofía empresarial. 

 

Los desarrollos conjuntos y las verificaciones de productos son tan  

importantes como el soporte de márketing orientado especialmente al cliente. 

Asociaciones 
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Con sus características torres 

dobles, el Westend Duo no solo es 

uno de los centros de atención más 

importantes de la silueta de la 

ciudad, sino que las innovadoras 

técnicas arquitectónicas hacen de 

estas torres de 96 m un edificio de 

bajo consumo energético. La 

novedosa estructura constructiva de 

los techos hace posible un diseño 

sin soporte de todas las 

habitaciones (menos los montantes 

de esquina) y alberga las zonas de 

servicio para TI/comunicación, luz y 

ventilación. Nuestras trampillas para 

techo estancas al aire garantizan un 

acceso sencillo y seguro a estas 

zonas. 

 

Arquitecto: KSP Engel & Zimmermann, Francfort del Meno 

 

Empresa ejecutora: 

Jaeger  Ausbau,  Francfort del Meno 

Objetos de referencia 

Westend-Duo Francfort 

del Meno 
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RUG SEMIN produce y suministra trampillas y puertas de inspección 

 

Å para montaje en techos y paredes 

 

Å con y sin protección contra incendios 

 

Åde formatos especiales y con equipamientos especiales 

Gama 
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En todos los ámbitos de nuestra vida nos 

vemos confrontados con la necesidad de 

prepararnos con rapidez y en cortos 

espacios de tiempo para los desarrollos 

nuevos y los cambios de exigencias. 

Nosotros nos enfrentamos a estas tareas y 

desarrollamos soluciones que ofrecen a 

los planificadores y trabajadores la máxima 

seguridad y el estado de la técnica más 

actual. Soluciones como, por ejemplo, 

AluProtect®, la primera trampilla de 

protección contra incendios sin 

mantenimiento que no necesita un 

revestimiento adicional de protección 

contra incendios. 

Nuevas formas 

de pensar 

Objetos de referencia 
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contra incendios 

 - La placa de cartón yeso atornillada puede cambiarse 

en el emplazamiento 

 

- Un dispositivo de detención en todos los tamaños 

ofrece la máxima seguridad 

con placa de cartón yeso GKBI (adecuada para ambientes húmedos), 

para montaje en techos y paredes, con cierres de resorte ocultos 

 

AluLight GKBI Trampilla de inspección 
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contra incendios 

- Un dispositivo de detención en todos los tamaños 

ofrece la máxima seguridad 

 

- También puede adquirirse una versión especial 

estanca al aire 

- La junta labial de goma de alta calidad evita suciedad 

por corrientes de aire en las juntas 

 

- La placa de cartón yeso atornillada puede cambiarse 

en el  emplazamiento 

con junta labial de goma circundante y placa de cartón yeso (adecuada para ambientes húmedos) 

para montaje en techos y paredes y con cierres de resorte ocultos 

AluNova Trampilla de inspección 
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contra incendios 

- De esta forma se conserva el diseño de las 

perforaciones 

 

- Modelos especiales para sistemas con placas 

perforadas 

- El tamaño de la trampilla concuerda exactamente con 

el diseño de la placa perforada 

 

- Montaje rápido mediante una placa perforada de 

cartón yeso premontada y centrada 

 

- La placa de cartón yeso atornillada puede cambiarse 

en el emplazamiento 

 

con placa de cartón yeso perforada 

para montaje en techos y paredes, con cierres de resorte ocultos 

AluNova Trampilla de inspección 
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contra incendios 

- La junta labial de goma de alta calidad evita suciedad 

por corrientes de aire en las juntas 

 

- Un dispositivo de detención en todos los tamaños 

ofrece la máxima seguridad 

- Las fijaciones mecánicas patentadas de la placa de 

cartón yeso aseguran una estabilidad constante 

 

- Placa de cartón yeso sin cabezas de tornillo 

ÅLas clases de calidad posibles son Q1 y Q2 según la 

ficha práctica n.º 2 de abril de 2003 de la Asociación 

federal de la industria del yeso y las placas de yeso 

ÅLa placa de cartón yeso está enrasada con el marco 

de la tapa de la trampilla 

sin emplastes 

con junta labial de goma circundante y placa de cartón yeso (adecuada para ambientes húmedos), 

para montaje en techos y paredes, con cierres de resorte ocultos 

AluPlana® Trampilla de inspección 
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contra incendios 

- La junta labial de goma de alta calidad evita suciedad 

por corrientes de aire en las juntas 

 

- Un dispositivo de detención en todos los tamaños 

ofrece la máxima seguridad 

 

- La tapa de la trampilla se ajusta al marco de montaje 

de forma estanca al polvo y al aire 

- Las fijaciones mecánicas patentadas de la placa de 

cartón yeso aseguran una estabilidad constante 

 

- Placa de cartón yeso sin cabezas de tornillo 

ÅLas clases de calidad posibles son Q1 y Q2 según la 

ficha práctica n.º 2 de abril de 2003 de la Asociación 

federal de la industria del yeso y las placas de yeso 

ÅLa placa de cartón yeso está enrasada con el marco 

de la tapa de la trampilla 

PB n.º 104 31394/2 y 

GS 10-001368-GAS 01-A01-02-de-01 

PB n.º P-BA 8/2014 

PB n.º P-BA 7/2014 

sin emplastes, estanca al aire y al polvo 

con junta labial de goma circundante y placa de cartón yeso (adecuada para ambientes húmedos), 

para montaje en techos y paredes, con cierres de resorte ocultos 

AluPlana® Trampilla de inspección 
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contra incendios 

- Junta labial de goma de alta calidad 

 

- Dispositivo de detención en ambos lados en  

todos los tamaños 

 

- Los perfiles de aluminio extremadamente rígidos 

permiten el uso de tamaños grandes y trampillas de 

varias Compuertas  

con junta labial de goma circundante y placa de cartón yeso (adecuada para ambientes húmedos), 

para montaje en techos y paredes y con cierres de resorte ocultos 

Alumatic Trampilla de inspección 




