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AluQuattro Revisionsklappe   
schlagregen-, rauch-, luft- und staubdicht, schallgedämmt (12,5mm, 2x12,5mm) 
zur Decken- und Wandmontage im Trockenbau mit erhöhten Anforderungen 
….  
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Produktvorteile 

 Für Räume mit höheren Anforderungen (Rein- oder OP-Räume, Küchen, Räume mit Luftmanagement) 
 Weitgehend dicht abschließend gegen Feuchtigkeit, Dampf, Rauch, Luft und Staub 
 Gute Schalldämmeigenschaften 

 

Produktbeschreibung 

Die Revisionsklappe AluQuattro von RUG SEMIN ist vielseitig einsetzbar und z.B. auch in Räumen mit höheren Anforderungen an 
einen dichten Abschluss von Wänden und Decken oder bezüglich der Schalldämmung einsetzbar. Ausgestattet mit einer 
umlaufenden Hohlkammerdichtung aus EPDM erfüllt sie in hohem Maße die Dichtigkeit gegenüber diversen Umgebungsmedien. 
Imprägnierte Gipskartoneinlagen, besonders robuste Rahmen aus Aluminium und eine selbstjustierende Fangsicherung des 
Klappendeckels zeichnen dieses hochwertige Produkt zusätzlich aus. 
 

Lieferumfang 

 Revisionsklappe  
 Montagesatz Schutzkappen für Schrauben 
 Montageanleitung 

 
Montage und Befestigung 

Für die Montage der Revisionsklappe wird zuerst eine Bauöffnung vorbereitet. Diese Öffnung sollte etwa 5–10 mm größer sein als 
die eigentliche Klappe. Wird die Klappe in eine Wand eingebaut, müssen die Verschlüsse immer nach oben zeigen. Danach wird 
der Einbaurahmen eingesetzt und von vorne durch die Beplankung mit Schnellbauschrauben befestigt. Auf der Rückseite werden 
kleine Schutzkappen auf die Schraubenspitzen gesteckt. Anschließend können die Flächen verspachtelt und beschichtet werden. 
Zum Schluss wird der Klappendeckel eingehängt und geschlossen. Danach sollte man die Funktion prüfen, indem man die Klappe 
mehrmals öffnet und schließt.  
Bitte beachten Sie dabei immer die beiliegende Montageanleitung. 
 
Spachtel- und Malerarbeiten 

Die Fuge zwischen Einbaurahmen und Bauöffnung wird sorgfältig verspachtelt. Der Klappendeckel ist separat zu verspachteln und 
vollständig trocknen zu lassen. Danach erfolgt die Beschichtung, die ebenfalls vor dem Einsetzen vollständig trocknen muss. 
Sämtliche Spachtel- und Farbreste sind restlos zu entfernen. Besonders wichtig ist, dass alle metallischen Flächen sowie die 
Dichtungen stets sauber bleiben. 
 

Reinigung und Wartung 

Die Bauteile der Revisionsklappe können mit trockenen Tüchern oder handelsüblichen, milden Reinigungsmitteln gereinigt werden. 
Achte darauf, keine aggressiven oder scheuernden Mittel zu verwenden. 
Die Klappe ist stets ordnungsgemäß zu schließen, um die volle Funktionalität sicherzustellen. Die Verschlüsse sollten in 
regelmäßigen Abständen auf ihre Funktion überprüft werden. 
Die Revisionsklappe selbst ist wartungsfrei. 
 

Sonderanfertigungen 

Bei Sonderanfertigungen gelten folgende Begrenzungen: 

 Bei einer Plattenstärke von 12,5 mm beträgt die maximale Fläche 1,14 m². 

 Bei einer Plattenstärke von 25,0 mm beträgt die maximale Fläche 0,80 m². 

 Die maximale Breite (V) und maximale Höhe liegt jeweils bei 1200 mm. 

 Zwischengrößen sind im 10-mm-Raster erhältlich. 

Geprüftes Produkt: 
 

 Schlagregendichtigkeit 
 Rauchdichtigkeit 
 Luftdichtigkeit: nach EN 12207 Fenster u. Türen, 

Klasse 4 (bei 600 Pa) 
 Luftschalldämmung 

Rw=30,5 dB (12,5mm), Rw=34,8 dB (2x12,5mm) 
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Lieferprogramm 

 
Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite 
 
 

Materialien 
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12,5mm  Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180

Gew icht

Bestell-Nr. A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1 T2 kg

22-978 300 x 300 296    x 296    339    x 339    248    x 248    13 46 1,9

22-979 400 x 400 396    x 396    439    x 439    348    x 348    13 46 2,8

22-981 500 x 500 496    x 496    539    x 539    448    x 448    13 46 4,0

22-982 600 x 600 596    x 596    639    x 639    548    x 548    13 46 5,1

22-983 600 x 800 596    x 796    639    x 839    548    x 748    13 46 6,7

2 x 12,5mm  Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180

Gew icht

Bestell-Nr. A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1 T2 kg

22-988 300 x 300 296    x 296    339    x 339    248    x 248    26 46 2,7

22-989 400 x 400 396    x 396    439    x 439    348    x 348    26 46 5,7

22-991 500 x 500 496    x 496    539    x 539    448    x 448    26 46 6,6

22-992 600 x 600 596    x 596    639    x 639    548    x 548    26 46 8,4

22-993 600 x 800 596    x 796    639    x 839    548    x 748    26 46 11,3

Tiefe

Größe Einbaumaß Außenmaß Lichte Weite Tiefe

Größe Einbaumaß Außenmaß Lichte Weite

Beschreibung Material Spezifikation

Rahmenteile Strangpressprof il Eloxalqualität EN AW-6060

Verbindungsteile Verzinkter Stahl nach EN 10346 DX51D+Z

Einlage Imprägnierte Gipskartonplatte H2 / GKBI

Schnellbauschrauben Stahl phosphatiert Stahl

Fangsicherung Kunststoff  / Polyamid PA66

Federschnäpper Stahl / Kunststoff Stahl vernickel / PA66

Dichtung Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM

Durchreichmaß = (A3 -14mm) x B3 
Bauöffnungsmaß (BÖM) = Einbaumaße (A1 x B1) +5 bis 10mm 

Ansicht ohne Türblatt 

 


