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Classe di resistenza al fuco EI90 - EI120

Peso kg Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B         C

	 7,6		  300	 300	 200	 200	 66,5	 22-580

	12,3		  400	 400	 300	 300	 66,5	 22-582

	18,0		  500	 500	 400	 400	 66,5	 22-584

	24,6		  600	 600	 500	 500	 66,5	 22-586

	31,8		  600	 800	 500	 700	 66,5	 22-587

	38,5		  600	 1000	 500	 900	 66,5	 22-588

TESTATO

2 x 25 mm inserto DF/GKF

Peso kg Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B         C E1

	  	  
  8,1		  300	 300	 292	 298	 51,5	 28	 22-441

13,2		  400	 400	 392	 398	 51,5	 28	 22-443

19,2		  500	 500	 492	 498	 51,5	 28	 22-445

25,8		  600	 600	 592	 598	 51,5	 28	 22-446

44,0		  800	 800	 792	 798	 51,5	 28	 22-448

Porta d’ispezione AluSpeed® 
F30/EI30, F90/EI90 - EI120 Porta d’ispezione, ermetica al fumo
Classe di resistenza al fuoco F90/EI90, per il montaggio in sistemi di pareti di pozzi / pareti di pozzi 
di installazione / contropareti / pareti piene conformi alla classe di resistenza al fuoco F90/EI90.

Ermeticità al fumo di serie

Classe di resistenza al fuoco F90/EI90
PB 3346/405/10-AP
abZ-655-2183
Ermeticità al fumo 
PB11-00167-PRO1/PRO2
GS 11-002507-PR01
Classe di resistenza al fuoco F30/EI30
PB 3349/581/14-AP

Omologata secondo DIN EN 1364-1 e DIN EN 1363-1.Ermeticità al fumo secondo 
DIN EN 14600 e DIN 13501-2. Struttura del telaio in acciaio e listelli DF/GKF.
Anta della porta in DF/GKF nell’intelaiatura in acciaio con rivestimento intumescente.
Con due chiusure a partire dalla dimensione 500 x 500 mm. Dimensioni speciali su richiesta.

SecuTecna F120/EI120 50 mm 
Sportello d’ispezione
Classe di resistenza al fuoco F120/EI120, per il montaggio in controsoffitti autonomi con protezione 
antincendio e un rivestimento di 2 x 25 mm in DF/GKF.

Classe di resistenza al fuco EI30 - EI30

Peso kg Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B         C

	 4,9		  300	 300	 200	 200	 46,5	 22-532

	 7,7		  400	 400	 300	 300	 46,5	 22-533

11,4		  500	 500	 400	 400	 46,5	 22-534

	15,5		  600	 600	 500	 500	 46,5	 22-535

	19,9		  600	 800	 500	 700	 46,5	 22-536

	25,2		  600	 1000	 500	 900	 46,5	 22-537

	 Classe di resistenza al 
fuoco F120/EI120  
PB Pr-14-2.015

Omologata secondo CZ EN 4102-02. Per carico d’incendio dal basso.
Lastra ignifuga in cartongesso installata in DF/GKF 2 x 25 mm, set di protezione antincendio
a due elementi in fibre minerali, coperchio dello sportello sganciabile, con kit di montaggio.
Telaio di installazione e coperchio dello sportello (con rivestimento intumescente) in 
lamiera d’acciaio.
Sportello di ispezione per controsoffitti antincendio autoportanti F120/EI120, disponibile in 
versione speciale, omologato per le dimensioni fino a 800 x 800 mm.
Dimensioni speciali su richiesta.
Per la versione speciale, indicare assolutamente la dimensione del lato di chiusura da abbinare.

— 	 Chiusura a cilindro quadrata

—	 Installazione a raso in soffitti in GK

— 	 Coperchio dello sportello sganciabile

— 	 Semplice montaggio a parete grazia all’anta della 
porta sganciabile

—	 Le griffe di montaggio brevettate rendono sem-
plice e rapida l‘installazione da parte di un solo 
installatore

— 	 Ermeticità al fumo di serie

—	 Superficie senza teste viti a vista

—	 Richiudibile con chiusura quadrata

TESTATO



Softline Comfort porta di ispezione
con chiusure a pressione coperte, rivestimento bianco 
per montaggio a soffitto e a parete

Anta della porta con chiusure a pressione coperte, battuta non modificabile 
dopo l’installazione

Lamiera d’acciaio zincato, rivestita di colore bianco (RAL 9016)
Versioni speciali su richiesta

Disponibile anche in versione ermetica all’aria e alla polvere come versione speziale

B
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—	 Aspetto omogeneo dell’anta della porta grazie a 
chiusure a pressione coperte

—	 Comando senza utensili

—	 Montaggio semplice

—	 Anta della porta sganciabile, installazione a sinistra 
o a destra

—	 Superficie rivestita a polvere, resistente

Peso kg Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B C E

  0,4 150 150 135 115 20 25 22-770

  0,6 200 200 175 160 20 25 22-772

  0,8 250 250 225 215 20 25 22-774

  1,0 300 300 275 260 20 25 22-776

  1,6 400 400 375 360 20 25 22-778

  2,7 500 500 460 450 20 25 22-780

  3,5 600 600 560 550 20 25 22-782
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AluPlana® porta di ispezione
Senza stucco
Con guarnizione a labbro in gomma circostante e inserto di cartongesso (adatto ad ambienti 
umidi), per montaggio a soffitto e a parete, con chiusure a scatto coperte

Lastra in cartongesso DFH2/GFKI (installata) 12,5 mm; 2 x 12,5 mm, coperchio dello sportello 
sganciabile, con set di montaggi, adatta a ambienti umidi
Telaio di installazione (con guarnizione a labbro in gomma circostante) e coperchio dello 
sportello in alluminio.
Disponibile anche con chiusura quadra e serratura a cilindro come versione speciale

— 	 La pregiata guarnizione a labbro in gomma 
impedisce la penetrazione di sporcizia dovuta a 
correnti d’aria nella zona dei giunti

— 	 Il dispositivo di presa bilaterale per tutte le 
dimensioni offre la massima sicurezza

— 	 Il fissaggio meccanico dell’inserto di cartongesso assicura una 
stabilità duratura (protetta da modello di utilità e per cui è 
stata richiesta tutela brevettuale)

—	 Inserto in cartongesso senza teste viti a vista

	 • 	Livelli di qualità Q1 e Q2 possibili secondo il foglio 	 	
	 d’istruzioni n. 2/aprile 2003 della Bundesverbands der Gips- 	
	 und Gipsbauplattenindustrie e.V.  [Società Federale Tedesca 	
	 Cartongesso e Lastre in Cartongesso soc. reg.]

	 • 	Inserto in cartongesso a raso rispetto al telaio del 	 	
	 coperchio dello sportello

Lastra cartongesso 2 x 12,5 mm, con certificazione CE conforme a DIN EN 520: DFH2 o a DIN 18180 GFKI

Peso Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B C E E1

  1,2 200 200 158 190 25 25 25 22-010

  2,3 300 300 258 290 25 25 25 22-011

  3,7 400 400 358 390 25 25 25 22-012

  5,6 500 500 458 490 25 25 25 22-013

  7,7 600 600 558 590 25 25 25 22-014

Lastra cartongesso 12,5 mm, con certificazione CE conforme a DIN EN 520: DFH2 o a DIN 18180 GFKI

Peso Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B C E E1

  0,8 200 200 158 190 12,5 25 25 22-000

  1,4 300 300 258 290 12,5 25 25 22-001

  2,2 400 400 358 390 12,5 25 25 22-002

  3,2 500 500 458 490 12,5 25 25 22-003

  4,4 600 600 558 590 12,5 25 25 22-004

AluHydro porta di ispezione

AluHydro 12,5 mm

Peso kg Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B         C E          E1

	 0.9	 200	 200	 165	 196	 12.5	 26	 28	 22-090

	 1.6	 300	 300	 265	 296	 12.5	 26	 28	 22-091

	 2.2	 400	 400	 365	 396	 12.5	 26	 28	 22-092

	 2.8	 450	 450	 415	 446	 12.5	 26 	 28	 22-093

	 3.3	 500	 500	 465	 496	 12.5	 26	 28	 22-094

	 4.7	 600	 600	 565	 596	 12.5	 26	 28	 22-095

	 8.2	 800	 800	 765	 796	 12.5	 26	 28	 22-097

	 9.1	 600	 1200	 565	 1196	 12.5	 26 	 28	 22-096
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Con inserto in cartongesso (adatto ad ambienti umidi)
Per montaggio a soffitto e a parete, con chiusure a scatto coperte

— 	 Elementi del telaio collegati fissi mediante col-
legamento a vite

—	 L’inserto in cartongesso avvitato consente la 
sostituzione, lato struttura

— 	 Il dispositivo di presa offre la massima sicurezza 
per tutte le dimensioni

Lastra in cartongesso H2/GKBI installata 12,5 mm, coperchio dello sportello sganciabile, con set di 
montaggi, adatta a ambienti umidi

Telaio di installazione e coperchio dello sportello in alluminio.
Il bloccaggio di presa deve essere agganciato nuovamente manualmente in seguito all’apertura

Peso kg Dim. nom. mm Dim. luce Codice prod

A B C E

  0,8 200 200 175 160 20 25 22-785

  1,4 300 300 275 260 20 25 22-786

  2,1 400 400 375 360 20 25 22-787

  3,0 500 500 460 450 20 25 22-788

  4,1 600 600 560 550 20 25 22-789

Softline Comfort porta di ispezione

Softline Comfort porta di ispezione ermetico alla aria e alla polvere


