
Omschrijving	 Het montageraamwerk van het inspectieluik bestaat uit 4 afzonderlijke, op verstek ingewerkte 

aluminium profielen, die vast met elkaar zijn verbonden door verborgen hoeksteunen en een 

penverbinding. Door de uithangbare klep is eenvoudige plafond- of wandmontage gewaarborgd. 

Het inspectieluik is aan beide zijden voorzien van een vangbeveiliging. Door de plaat op het luik 

en de tegenplaat op het raamwerk kan het inspectieluik zowel in wanden als 

	 in plafonds worden toegepast. De verborgen liggende kliksluitingen gaan open door tegen het 

inspectieluik te duwen.

Leveringsprogramma	 Inspectieluik in karton verpakt

	 Montageset 1 set stopdoppen, montagehandleiding.

Montagehandleiding	 De werking van het inspectieluik controleren. Opening (ca. 6 mm groter dan de nominale afme-

ting) netjes met de decoupeerzaag uit het plafond of de wand zagen. Klep naar beneden laten 

hangen, montageraamwerk diagonaal door de opening inbrengen en opleggen.

Attentie  	 Opletten dat het goed ligt!

Montage 	 Het raamwerk uitlijnen - bij inbouw in de wand sluiting naar boven - vastzetten (lijmklem e.d.) en 

voorboren (als schroeven met boorpunt worden gebruikt, is voorboren niet nodig).

Attentie 	 Het montageraamwerk moet aan elke kant worden vastgeschroefd.

	 Schroefafstand ≤ 170 mm

	 Boringen gelijkmatig over de lengte verdelen.

	 Snelmontageschroeven indraaien (schroefkop moet licht verzonken zijn in de plafond- of wand-

plaat) en de uitstekende schroefpunten aan de achterkant met de bijgevoegde beschermdoppen 

afdekken.

	 Spleet tussen GK-plaat en montageraamwerk met een spatel gladmaken.

Attentie	 Het is belangrijk dat de klep van tevoren wordt uitgehangen.

	 Klep in gedemonteerde staat gladmaken. Binnenkant van het montageraamwerk en de klep 

zorgvuldig schoonmaken, klep diagonaal in het montageraamwerk inbrengen, werking contro-

leren, vangbeveiliging inhangen en de klep sluiten. 

	

	 Attentie bij wandmontage: de sluitingen moeten altijd op het plafond worden uitgelijnd.

Toepassingsgebied	 Het inspectieluik wordt voornamelijk toegepast in de droogbouw (binnen). De klep is geschikt 

voor montage in wanden en plafonds. Door de geïmpregneerde tussenlaag van gipskarton en het 

roestvrije materiaal van het inspectieluik kan het worden toegepast in natte cellen en vochtige 

ruimten. 

AluNova inspectieluik
Met rondlopende rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige 
ruimte), voor plafond- en wandmontage, met verborgen liggende kliksluitingen

Ingebouwde plaat van gipskarton GKBI 12,5 mm; 15 mm; 2 x 12,5 mm, klep uithangbaar, met montageset, 
geschikt voor vochtige ruimte 
Montageraamwerk (met rondlopende rubberen lipafdichting) en klep van aluminium. 
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—	� Hoogwaardige rubberen lipafdichting voorkomt vervuiling 
door luchtstromingen bij de voegen

—	 De gipskartonnen plaat is geschroefd en kan daardoor op de 
bouwlocatie worden vervangen

—	� Opvangvoorziening aan beide zijden bij alle maten 
biedt maximale veiligheid

— 	� Ook te koop in luchtdichte uitvoering
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AluPlana® inspectieluik
Vrij van vulmassa
Met rondlopende rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige 
ruimte), voor plafond- en wandmontage, met verborgen liggende kliksluitingen

Ingebouwde plaat van gipskarton GKFI 12,5 mm; 2 x 12,5 mm, klep uithangbaar, met montageset, 
geschikt voor vochtige ruimte. 
Montageraamwerk (met rondlopende rubberen lipafdichting) en klep van aluminium.  

— 	�� Hoogwaardige rubberen lipafdichting voorkomt 
vervuiling door luchtstromingen bij de voegen 

— 	�� Opvangvoorziening aan beide zijden bij alle 
maten biedt maximale veiligheid

— 	 Mechanische bevestiging van de tussenlaag van gipskarton 
waarborgt langdurige stabiliteit (beschermt door gebruiks-
model, patent aangevraagd)

—	� Tussenlaag van gipskarton zonder schroefkoppen

		  • �Kwaliteitsniveaus Q1 en Q2 mogelijk conform informa-
tieblad nr. 2/april 2003 van het `Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.` 

		  • GK-tussenlaag gelijkliggend met het raamwerk van  
      de klep

AluPlana® inspectieluik

2 x 12,5 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: DFH2 c.q. conform DIN 18180: GKFI

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E E1

  1,2 200 200 158 190 25 25 25 22-010

  2,3 300 300 258 290 25 25 25 22-011

  3,7 400 400 358 390 25 25 25 22-012

  5,6 500 500 458 490 25 25 25 22-013

  7,7 600 600 558 590 25 25 25 22-014

12,5 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: DFH2 c.q. conform DIN 18180: GKFI

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E E1

  0,8 200 200 158 190 12,5 25 25 22-000

  1,4 300 300 258 290 12,5 25 25 22-001

  2,2 400 400 358 390 12,5 25 25 22-002

  3,2 500 500 458 490 12,5 25 25 22-003

  4,4 600 600 558 590 12,5 25 25 22-004

12,5 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: H2 resp. conform DIN 18180: GKBI

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E E1

  0,7 200 200 158 190 12,5 25 25 22-045

  0,9 200 300 158 290 12,5 25 25 22-046

  1,2 300 300 258 290 12,5 25 25 22-047

  1,6 300 400 258 390 12,5 25 25 22-048

  2,2 300 600 258 590 12,5 25 25 22-049

  2,2 400 400 358 390 12,5 25 25 22-050

  3,5 400 600 358 590 12,5 25 25 22-051

  2,8 500 500 458 490 12,5 25 25 22-052

  3,8 600 600 558 590 12,5 25 25 22-053

15,0 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: H2 resp. conform DIN 18180: GKBI

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E E1

  0,9 200 200 158 190 15 25 25 22-065

  1,7 300 300 258 290 15 25 25 22-066

  2,7 400 400 358 390 15 25 25 22-067

  4,0 500 500 458 490 15 25 25 22-068

  5,6 300 600 558 590 15 25 25 22-069

2 x 12,5 mm tussenlaag van gipskarton CE gecertificeerd conform DIN EN 520: H2 resp. conform DIN 18180: GKBI

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E E1

  1,2 200 200 158 190 25 25 25 22-075

  2,1 300 300 258 290 25 25 25 22-077

  2,7 300 400 258 390 25 25 25 22-078

  4,0 400 400 358 390 25 25 25 22-079

  5,1 400 600 358 590 25 25 25 22-080

  5,2 500 500 458 590 25 25 25 22-081

  7,2 600 600 558 590 25 25 25 22-082

Inspectieluiken    
Inspectiedeuren
Openhaarddeuren

Montagehandleiding

www.revisionsklappen.com

Vrij van vulmassa
Met rondlopende rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige 
ruimte), voor plafond- en wandmontage, met verborgen liggende kliksluitingen

Omschrijving	 Het montageraamwerk van het inspectieluik bestaat uit 4 afzonderlijke, op verstek ingewerkte 

aluminium profielen, die vast met elkaar zijn verbonden door verborgen hoeksteunen en een 

penverbinding. Door de uithangbare klep is eenvoudige plafond- of wandmontage gewaarborgd. 

Het inspectieluik is aan beide zijden voorzien van een vangbeveiliging. Door de plaat op het luik 

en de tegenplaat op het raamwerk kan het inspectieluik zowel in wanden als 

	 in plafonds worden toegepast. De verborgen liggende kliksluitingen gaan open door tegen het 

inspectieluik te duwen.

Leveringsprogramma	 Inspectieluik in karton verpakt

	 Montageset 1 set stopdoppen, montagehandleiding.

Montagehandleiding	 De werking van het inspectieluik controleren. Opening (ca. 6 mm groter dan de nominale afme-

ting) netjes met de decoupeerzaag uit het plafond of de wand zagen. Klep naar beneden laten 

hangen, montageraamwerk diagonaal door de opening inbrengen en opleggen.

Attentie  	 Opletten dat het goed ligt!

Montage 	 Het raamwerk uitlijnen - bij inbouw in de wand sluiting naar boven - vastzetten (lijmklem e.d.) en 

voorboren (als schroeven met boorpunt worden gebruikt, is voorboren niet nodig).

Attentie 	 Het montageraamwerk moet aan elke kant worden vastgeschroefd

	 Schroefafstand ≤ 170 mm

	 Boringen gelijkmatig over de lengte verdelen.

	 Snelmontageschroeven indraaien (schroefkop moet licht verzonken zijn in de plafond- of wand-

plaat) en de uitstekende schroefpunten aan de achterkant met de bijgevoegde beschermdoppen 

afdekken.

	

Attentie	 Het is belangrijk dat de klep van tevoren wordt uitgehangen.

 

	 Klep diagonaal in het montageraamwerk inbrengen, werking controleren en de klep sluiten. 

	

	 Attentie bij wandmontage: de sluitingen moeten altijd op het plafond worden uitgelijnd.

Toepassingsgebied	 Het inspectieluik wordt voornamelijk toegepast in de droogbouw (binnen). De klep is geschikt 

voor montage in wanden en plafonds. Door de geïmpregneerde tussenlaag van gipskarton en het 

roestvrije materiaal van het inspectieluik kan het worden toegepast in natte cellen en vochtige 

ruimten. 

AluNova inspectieluik
Met rondlopende rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige 
ruimte), voor plafond- en wandmontage, met verborgen liggende kliksluitingen

Montagehandleiding



Softline inspectiedeur
Witte coating
Voor plafond- en wandmontage

Deurvleugel met verzonken vierkante sluiting. Gegalvaniseerde staalplaat, wit gecoat (RAL 9016).

Speciale fabricage tot 1600 x 1200 mm (in 50 mm raster). Ook leverbaar met cilinderslot of uitgelijnd voor profielcilinder.

De inspectiedeur wordt ook in versterkte uitvoering (Z-profiel) met controle tot 800 x 1.000 mm  
(ift Rosenheim: 281320022/1 en 28132022/2) of stofdicht gefabriceerd.
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—	�E envoudige montage

—	� Deurvleugel uithangbaar, links of rechts te 
monteren

—	� Resistent gepoedercoat oppervlak

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E

  0,3 150 150 125 145 27 20 22-851

  0,4 150 200 125 195 27 25 22-850

  0,5 200 200 175 195 27 20 22-852

  0,6 200 250 175 245 27 20 22-853

  0,7 200 300 175 295 27 20 22-854

  1,1 200 400 175 395 20 25 22-869

  0,7 250 250 225 245 27 20 22-855

  0,8 250 300 225 295 27 20 22-856

  0,9 300 300 275 295 27 20 22-857

  1,5 300 400 260 370 20 25 22-868

  1,7 300 500 260 470 20 25 22-870

  2,0 300 600 260 570 20 25 22-871

  1,4 350 350 310 320 20 25 22-858

  1,5 400 400 375 395 27 20 22-859

  2,2 400 500 360 470 20 25 22-872

  2,5 400 600 360 570 20 25 22-860

  2,2 450 450 410 420 20 25 22-861

  2,5 500 500 460 470 20 25 22-862

  3,4 600 600 560 570 20 25 22-863

  4,7 600 800 560 770 20 25 22-864

  5,7 800 800 760 770 20 25 22-865

De inspectieluiken hebben vanaf een hoogte van 650 mm 2 sluitingen

Omschrijving	 In de maten 150 x150 mm tot 400 x 400 mm bestaat het montageraamwerk uit één stuk. Vanaf 

450 x 450 mm bestaat het raamwerk uit 4 gekoppelde raamwerkonderdelen. De uiteinden van 

het raamwerk zijn in verstek gezaagd, zodoende is een naadloze overgang van de delen op de 

hoeken gewaarborgd.

	

	 De Softlinerand verleent de inspectiedeur een bijzonder design. 

	

	 De scharnierboringen en de sleuven voor de sluiting zijn zodanig aangebracht dat de deurvleugel 

links en rechts kan worden gemonteerd. Op de zijgedeelten van het montageraamwerk zijn elk 

2 muurankers draaibaar aangebracht. Het materiaal van de muurankers  laat verbuigen en ver-

draaien zonder probleem toe. In de muurankers zijn op verschillende plekken montageboringen 

ingewerkt. Daardoor is een optimale bevestiging van de inspectiedeur in de wand- resp. plafond-

opening gewaarborgd. De deurvleugel wordt door afstandsnoppen aan de boven- en onderkant 

gecentreerd. De inspectiedeur is afgewerkt met een hoogwaardige poedercoating.

Leveringsprogramma	 Inspectiedeur incl. muurankers, in beschermende folie verpakt.

Montagehandleiding	 De deurvleugel van de inspectiedeur wordt uitgehangen en het montageraamwerk wordt in de 

opening van de wand of het plafond geplaatst. De vier bewegende muurankers worden aange-

past aan de omstandigheden en bevestigd op de wand of het plafond. De spleet tussen wand/

plafond en het montageraamwerk kan zo nodig met een spatel worden gladgemaakt. Zodoende 

is een optimale bevestiging in het metselwerk of in muren met een lichte constructie gewaar-

borgd. Vervolgens wordt de deurvleugel weer ingehangen en gesloten. 

Toepassingsgebied	 De inspectiedeur wordt voornamelijk toegepast bij verbouwingen binnen. 

	 De klep is geschikt voor montage in wanden en plafonds. 	

Softline inspectiedeur

Omschrijving	 Het montageraamwerk bestaat uit 4 gekoppelde montageraamwerkonderdelen. De uiteinden 

van het raamwerk zijn in verstek gemaakt, zodoende is een naadloze overgang van de delen op 

de hoeken gewaarborgd. De Softlinerand verleent de inspectieluik een bijzonder design.  Op 

de zijgedeelten van het montageraamwerk zijn elk 2 muurankers draaibaar aangebracht. Het 

materiaal van de muurankers  laat verbuigen en verdraaien zonder probleem toe. 

	 In de muurankers zijn op verschillende plekken montageboringen ingewerkt. Daardoor is een 

optimale bevestiging van de inspectieluik in de wand- resp. plafondopening gewaarborgd. De 

deurvleugel wordt door afstandsnoppen aan de boven- en onderkant gecentreerd. Het inspectie-

luik is afgewerkt met een hoogwaardige poedercoating.

Leveringsprogramma	 Inspectieluik incl. muurankers, in beschermende folie verpakt.

Montagehandleiding	 De deurvleugel van de inspectiedeur wordt uitgehangen en het montageraamwerk wordt in de 

opening van de wand of het plafond geplaatst. 

	 De vier bewegende muurankers worden aangepast aan de omstandigheden en bevestigd op de 

wand of het plafond. De spleet tussen wand/plafond en het montageraamwerk kan zo nodig met 

een spatel worden gladgemaakt. Zodoende is een optimale bevestiging in het metselwerk of in 

muren met een lichte constructie gewaarborgd. Vervolgens wordt de deurvleugel weer ingehan-

gen en gesloten. 

	 Na inbouw is de aanslag niet meer veranderbaar.

Toepassingsgebied	 Het inspectieluik wordt voornamelijk toegepast bij verbouwingen binnen. 

	 De klep is geschikt voor montage in wanden en plafonds. 	

Softline Comfort inspectiedeur
Met verborgen druksluitingen, wit gecoat
Voor plafond- en wandmontage

Softline Comfort inspectiedeur
Met verborgen druksluitingen, wit gecoat
Voor plafond- en wandmontage

Deurvleugel met verborgen druksluitingen, na inbouw aanslag niet veranderbaar.

Gegalvaniseerde staalplaat, wit gecoat (RAL 9016).

Speciale fabricaten op aanvraag.
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—	� Homogene uitstraling van de deurvleugel door 
verborgen druksluitingen

—	� Bediening zonder gereedschap

—	�E envoudige montage

—	� Deurvleugel uithangbaar, links of rechts te 
monteren

—	� Resistent gepoedercoat oppervlak

B

D

A

C

Openhaarddeur met hendelsluiting				  

Naar keuze met aanslag rechts of links inzetbaar, de deur kan voor montage worden uitgehangen.
Keurmerk 21-204: P-BWU 02-39 / keurmerk 21-206: P-BWU 02-40Algem. testrapp. van bouwtoez., 
op kwaliteit gecontr.
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Openhaarddeur met vierkante sluiting				  

Naar keuze met aanslag rechts of links inzetbaar, de deur kan voor montage worden uitgehangen.
Keurmerk 21-204: P-BWU 02-39 / keurmerk 21-206: P-BWU 02-40
Algem. testrapp. van bouwtoez., op kwaliteit gecontr.	

Openhaarddeuren

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E

  0,4 150 150 135 115 20 25 22-770

  0,6 200 200 175 160 20 25 22-772

  0,8 250 250 225 215 20 25 22-774

  1,0 300 300 275 260 20 25 22-776

  1,6 400 400 375 360 20 25 22-778

  2,7 500 500 460 450 20 25 22-780

  3,5 600 600 560 550 20 25 22-782

MontagehandleidingMontagehandleiding

Kleur Afmeting in mm           Bestel-Nr.

A B C D

Buitenmaat 	Binnenwerkse breedte

230 295 140 205 21-204

230 295 140 205 21-206

RVS gegal-

vaniseerde

staalplaat

Buitenmaat 	Binnenwerkse breedte

230 295 140 205 21-203

230 295 140 205 21-208

RVS gegal-

vaniseerde

staalplaat

Naar keuze met aanslag links of rechts toepasbaar, 
keurmerk P-BWU 02-01, Ö-Norm B 8250, op kwaliteit bewaakt.
Materiaal: gegalvaniseerde staalplaat.					  

Openhaarddeur met vierkante sluiting				  

Buitenmaat 	Binnenwerkse breedte

230 380 150 300 21-454

280 380 200 300 21-459

RVS gegal-

vaniseerde

staalplaat

Openhaarddeur met twee vierkante sluitingen					   

Naar keuze met aanslag rechts of links inzetbaar, de deur kan voor montage worden uitgehangen.
Keurmerk 21-261: P-BWU 02-36 / keurmerk 21-260: P-BWU 02-32
Algem. testrapp. van bouwtoez., op kwaliteit gecontr.
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Buitenmaat 	Binnenwerkse breedte

230 380 185 300 21-261

280 380 185 300 21-260

RVS gegal-

vaniseerde

staalplaat

Art.-Nr. 99-959 / 09-2015  Änderungen vorbehalten 

Witte coating
Voor plafond- en wandmontage

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E

  0,4 150 150 135 115 20 25 22-770

  0,6 200 200 175 160 20 25 22-772

  0,8 250 250 225 215 20 25 22-774

  1,0 300 300 275 260 20 25 22-776

  1,6 400 400 375 360 20 25 22-778

  2,7 500 500 460 450 20 25 22-780

  3,5 600 600 560 550 20 25 22-782

  5,7 800 800 760 750 20 25 22-784

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting Bestel-Nr.

A B C E

  0,8 200 200 175 160 20 25 22-785

  1,4 300 300 275 260 20 25 22-786

  2,1 400 400 375 360 20 25 22-787

  3,0 500 500 460 450 20 25 22-788

  4,1 600 600 560 550 20 25 22-789

Luchtdicht door omtrek EPDM dichting.
Luchtdichtheid conform RT 2012 (Blower Door-Test, 70 Pa)

Inspectiedeur Softline Comfort lucht- en stofdicht

Inspectiedeur Softline Comfort


