
1.	 Mit einer Blechschere die Tropfkante des Ortbleches
	 im Bereich der Aufkantung min. 4 cm in Längsrichtung
 	 einschneiden. Den Wasserfalz auf dieser Länge 
	 abtrennen, so dass eine Auskerbung entsteht. 

2.	 Die Ortbleche in Länge der Aussparung überlappend 
	 ineinander stecken.

3.	 Die so gesteckten Bleche mit Pappstiften oder
	 Schrauben auf der darunter liegenden Konstruktion
	 sowohl im Kantenbereich als auch in der Überlappung
	 befestigen. Beachten Sie dabei, dass die Tropfkante
	 des Ortbleches einen  Abstand von min. 2 cm zur
	 Wand aufweist. Bei Steildach- oder umlaufender
	 Flachdachverlegung bei Überlappung der Bleche auf
	 die Gefällerichtung achten!

4.	 Nun kann die Dacheindeckung mit Bitumen-
	 schindeln oder Schweissbahnen erfolgen. 
	 Auch hierbei gilt: Gefällerichtung beachten! 
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Ortblech 
ohne Wasserfalz

• 	seitlicher Dachabschluss für Steil- und Flach-
	 dächer unter Verwendung von Bitumenschindeln

• 	Abstand Tropfkante/Mauer min. 20 mm

• 	Überlappung mindestens 40 mm

• 	Befestigung mit Dichtschrauben A2/A2
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Art.- Nr. 67-805 (1m)  80x80x1000  -  Art.- Nr. 67-806 (2m)  80x80x2000

Art.- Nr. 67-805 (1m), Art.- Nr. 67-806 (2m)

Dachblech


