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• 	�Pour former une noue de toit sur les  
angles de toit ou les lucarnes, avec couver- 
ture en tuiles ou en ardoises  

• 	Chevauchement au moins 40 mm

• 	Fixation avec des pattes

N° d'art. 67-801 (1 m), n° d'art. 67-802 (2 m)

4.1 4.2

1.	� À l'aide de cisailles, entaillez d'au moins 4 cm les deux 
rainures d'écoulement d'eau du solin dans la zone du 
rebord, dans le sens de la longueur. Sur cette longueur, 
retirez la rainure d'écoulement d'eau, afin de réaliser un 
évidement.

2.	� Le long de l'évidement, enfoncez les solins l'un dans 
l'autre, afin qu'ils se chevauchent, en commençant par le 
bas. Le premier solin en partant du bas n'a pas besoin 
d'évidement.

3.	� Fixez les tôles ainsi assemblées sur les liteaux, avec des 
pattes et des clous. Ce faisant, veillez à ne pas déformer 
la rainure d'écoulement d'eau afin d'éviter que l'eau de 
pluie ne coule en dessous.

4.1	� Recouvrez la toiture de tuiles, jusqu'à la zone de la  
noue. Dans la zone de pose de la tuile, retirez un des 
tenons de guidage afin d'obtenir une surface plane.

4.2	� À l'aide d'un cordeau, effectuez un marquage sur les 
tuiles. Découpez les tuiles au niveau de ce marquage. 
Ce faisant, veillez impérativement à la profondeur de 
découpe, pour ne pas endommager les tôles !

5.	� Les bords de découpe doivent se trouver à 10 cm max. 
de la noue.
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